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DANE TECHNICZNE

Średnica wiercenia do 8 mm

Głębokość wiercenia ho 50 mm

Min. Głębokość kotwienia  hef 20 mm

Średnica talerza 90 mm

Do mocowania: miękkich i twardych materiałów izolacyjnych, jak wełna mineralna, wełna szklana, styropian, płyty z pianki 
poliuretanowej, płyty z wełny drzewnej, maty z włókna kokosowego, płyty korkowe itp.

� Szybki montaż – wiercimy, wbijamy i gotowe! 

� Odporne na czynniki atmosferyczne – odporne na promieniowanie UV 

� Trwały bezpieczny montaż – elastyczne żebra na talerzu równomiernie dociskają izolację

� Zapobiega mostkom cieplnym – cały wykonanie z tworzywa sztucznego 

ZALETY I ZASTOSOWANIE

MATERIAŁY BUDOWLANE
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OZNACZENIE GRUBOŚĆ MATERIAŁU IZOLACYJNEGO hD  [MM] ZAWARTOŚĆ [SZTUK] KOD 

CB 8 X 85/40-50 40-50 300 057690

CB 8 X 95/50-60 50-60 300 057691

CB 8 X 110/70-80  70-80 200 055720

CB 8 X 135/90-100  90-100 200 055730

CB 8 X 155/110-120 110-120 200 055740

CB 8 X 165/140 140 100 054864

CB 8 X 185/160 160 100 054865

CB 8 X 205/180 180 100 054866

CB 8 X 225/200 200 100 054867

CB 8 X 245/220 220 100 054868

  8X85/40-50

Ø wiercenia
Długość kołka
Grubość materiału izolacyjnego
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CBKołki do materiałów 
izolacyjnych




