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Do zastosowania, jako mocowanie wielopunktowych systemów nienośnych w betonie zarysowanym

ZALETY I ZASTOSOWANIE

MATERIAŁY BUDOWLANE

MONTAŻ 

�

ETA-10/0166
Do mocowania sufi tów 
podwieszanych, profi li 
metalowych, kanałów 
wentylacyjnych, paneli 
perforowanych, okładzin 
stropowych, itp.

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

WYMIAR SIŁA WYRYWAJĄCA NZUL [kN]

Ø 6 2,38

Montaż przelotowy

ho

do

DANE TECHNICZNE

OZNACZENIE APROBATA
ETA �
DiBt �

Długość kotwy
 [MM]

Ø WIERTŁA 
[MM]

d0

MIN. 
GŁĘBOKOŚĆ 
WIERCENIA

 [MM]
h0

MAKS. GRUBOŚĆ 
ELEMENTU 

MOCOWANEGO 
[MM]

Ø GWINTU
[MM]

ILOŚĆ W 
OPAKOWANIU 

[SZTUK]

KOD

6X35/5 � 35 6 40 5 32 100 842500

6X65/35 � 65 6 40 35 32 100 842530

6X35/5

Ø Wiertła
Długość kotwy

Maks. grubość elementu 
mocowanego

� Łatwa instalacja – wbijanie sworznia równo do powierzchni, co jest równocześnie kontrolą instalacji. 

� Mała głębokość wiercenia – szybszy proces instalacji

� Szybki i oszczędny montaż - nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi instalacyjnych

F120

Kotwy
stropowe

SDA
STAL OCYNKOWANA




