
96 97

Do mocowania: karniszy, szaf wnękowych, małych półek do ścian, wiszących szafek kuchennych, itp.

ZALECANE OBCIĄŻENIE

WYMIARY SIŁA WYRYWAJĄCA NREC [kN]

M6 0,40 0,35

M8 0,60 0,50

MONTAŻ

Montaż wstępny i przelotowy

ZALETY I ZASTOSOWANIE

MATERIAŁ BUDOWLANY

� �

OZNACZENIE Ø KOTWY  
[MM] 

GWINT DŁUGOŚĆ
GWINTU 
 [MM]

DŁUGOŚĆ
KOTWY 
 [MM]

Ø
WIERCENIA 

[MM] 

MIN. 
GŁĘBOKOŚĆ 
WIERCENIA

[MM]

ILOŚĆ
[SZTUK]

KOD

M6X23 8 M6 17 23 8 30 100 062450

M8X28 10 M8 22 28 10 38 100 062460

DANE TECHNICZNE

M6X23

Gwint
Długośćkotwy

� Mała głębokość wiercenia – można zastosować przy mniejszej grubości materiału, mniejsze wymagania dla
 wiercenia

�  Wielokrotne zastosowanie – element  można wielokrotnie odkręcać i mocować 

� Rowkowana powierzchniowa struktura – nie obraca się w otworze

� Materiał odporny na korozję – można stosować wewnątrz i na zewnątrz

� Bez narzędzi do aplikacji – łatwy, ale niezawodny montaż

Mosiężna kotwa 
rozporowa

MS
Mosiężna kotwa rozporowa




